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Heizkosten senken und Geld sparen!
Unsere Hocheffizienzwärmepumpen 
aus der Apollo Baureihe.
Heizwärme und Warmwasser bis zu 55°C für  

Gebäudeheizlasten von 6 –35 KW.

A+++

COP bis 
4,92
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6 –35 kWNiedriges 
GWP

Kombatibel 
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Sehr leise

Arbeitet bis 
-25°C
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häuser

Inverter
Technologie

Heizen und 
Kühlen

Bis zu 55°CEinfache 
Installation

App & WiFi

SG Ready
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Schnelle und einfache Montage 

ohne Kälteschein

Die Installation unserer Wärmepumpe gestaltet 
sich unkompliziert und schnell. Die Leitungen zur 
Außeneinheit werden einfach mit Wasser gefüllt, wo-
für kein Sachkundenachweis (Kälteschein) seitens 
des Fachhandwerkers erforderlich ist. So kann die 
Installation rasch und ohne großen Aufwand erfolgen. 
Wir bieten unseren Installationsservice deutschland-
weit an und unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles 
Angebot.

Invertertechnologie

Unsere Wärmepumpen der Apollo Baureihe arbei-
ten vollmodulierend und passen daher die Leistung 
kontinuierlich an den notwendigen Wärmebedarf 
an. Dadurch werden Taktungen und Schaltzyklen auf 
ein Minimum reduziert und unsere Wärmepumpen 
können während der kalten Jahreszeit nahezu un-
terbrechungsfrei laufen. Hierbei werden hochwer-
tige und langlebige Verdichter eingesetzt, was die 
Lebensdauer der Wärmepumpe deutlich erhöht.

Diese Technologie sorgt für einen reibungslosen 
Betrieb von -25 °C bis 43 °C.

Abmessungen

APOLLO
Baureihe

Inverter im Vergleich mit 

anderen Wärmepumpen

Unkomfortabel

Unkomfortabel

Komfortable 

Raumtemperatur

Soll- Wert Andere Wärmepumpen (On/Off-Geräte)Apollo

A B C

SB-WP-32-8 835 970 475

SB-WP-32-13 985 1100 475

SB-WP-32-18 1330 1050 480

SB-WP-32-23 1330 1050 480

SB-WP-32-28 1580 1160 500

SB-WP-32-35 1580 1160 500

A

B

C
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High-End Regelung 
mit App & LCD-Touchscreen-Bedienfeld

Mehr als nur Basisfunktionen

Unser System ist sehr einfach einzurichten und zu bedienen. Hauptfunktionen wie der derzeitige Status des 
Wärmepumpensystems, Warmwassertemperaturen, Zeitprogramm, Heizkreis oder aktuelle Wetterdaten 
werden dank der anwenderfreundlichen Nutzeroberfläche auf unserem LCD-Touchscreen-Bedienfeld 
oder in der App selbsterklärend dargestellt. Dies alles steigert Ihren Wohnkomfort und 
verschafft Ihnen mehr Individualität bei den Wohnklimafunktionen.

Der leicht zu bedienende Controller und unsere App bieten darüber hinaus zusätzliche Funktionen 
wie eine witterungsgeführte Regelung, eine Frostschutzfunktion zur Vermeidung von Rohrfrost, einen 
Urlaubsfunktion zur idealen Raumtemperatur, auch während Ihrer Abwesenheit, eine Zeitschaltuhr zur 
individuellen Anpassung an Ihre Bedürfnisse sowie eine Antilegionellenfunktion zur Aufrechterhaltung der 
hygienischen Qualität des Brauchwassers. Darüber hinaus bieten App und Controller die Anzeige von 
Stromverbrauch und Heizleistung sowie viele weitere Funktionen, um sicherzustellen, dass keine Wünsche 
offen bleiben

Smarte App Urlaubs- 
funktion

• Zeitschaltuhr für Uhrzeit und Wochentage
• Anzeige von Heizleistung und Stromverbrauch
• Urlaubsfunktion für den Betrieb während Ihrer Abwesendheit
• Smart-Modus zur optimalen Steuerung ihres Systems
• App zur Steuerung auf ihrem Smartphone

Ersatzteile? Na klar!

Wir halten sämtliche Ersatzteile auf Lager und bieten einen deutschland-
weiten Kundendienst, um sicherzustellen, dass Sie im Bedarfsfall schnell 
und zuverlässig unterstützt werden.
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Hocheffizient
Unsere Hocheffizienzwärmepumpen der Apollo-Reihe 
in Monoblock-Bauweise nutzen die in der Außenluft 
vorhandene Wärme kostengünstig und umweltfreund-
lich. Die Wärmepumpen sind äußerst effizient mit 
einem sehr guten COP-Wert von bis zu 4,92 und 
können dank einer Leistungsbereich von 6 –35 kW in 
Einfamilienhäsuern eingesetzt werden.

Zukunftsfähiges R32 Kältemittel mit A+++

Bei unseren Wärmepumpen setzen wir auf das zukunftssichere Kältemittel R32, das die Umwelt schont 
und optimale Ergebnisse liefert. Im Vergleich zu anderen Kältemitteln auf dem Markt hat R32 einen viel 
niedrigeren GWP-Wert, was die Schadstoffemission bei Herstellung und Wartung um 68% reduziert. Dank 
der 100%igen Reinheit von R32 kann es bei Wartungsarbeiten wiederverwendet werden, was die Kosten 
für Wartung und Recycling senkt. Unsere neue Produktreihe reduziert die Kältemittelbelastung um 30% 
im Vergleich zur Vorgängerversion und gehört damit zu den umweltfreundlichsten Wärmepumpen auf 
dem Markt.

Niedriges 
GWP

INDEX
SCHWER ENTFLAMMBAR

KEINE ZERSTÖRUNG 
DER OZONSCHICHT 100% REINA2L 0 HFC

Global Warming Potential (GWP)

R32

R-410A

R-404A

4.0003.0002.0001.000

Unabhängig und kostenenffizient – ohne Öl und Gas!

Dank unserer Hocheffizienzwärmepumpe sind Sie für die Zukunft gerüstet, unabhängig davon, ob 
es sich um einen Neubau oder ein bestehendes Gebäude handelt - wir haben das passende Gerät 
für Sie. 

Tipp: Kombiniert mit Photovoltaik sind Wärmepumpen die ideale Lösung für eine maximale 
Einsparung Ihrer Heizkosten.
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Die ideale Lösung für Altbauten!
Unsere Apollo-Baureihe eignet sich ideal für die Beheizung von Altbauten, da sie eine Vorlauftemperatur 
von bis zu 55°C erreichen kann und somit den Einsatz von Radiatoren ermöglicht. Die Serie umfasst 
Leistungsklassen bis zu 35 kW, was den erforderlichen Leistungsbereich abdeckt und die Umstellung 
auf eine nachhaltige Heizung erleichtert. 

Nutzen Sie die Chance, sich von Ihrer alten Öl- oder Gasheizung zu verabschieden und fangen Sie an, 
Heizkosten zu sparen!

Bares Geld sparen – Leistungsstark mit einem COP bis 4,92!

Dank des hohen COP-Werts unserer Wärmepumpen der Apollo-Baureihe profitieren Sie von ge-
ringen Betriebskosten. Der COP-Wert gibt an, wie effizient die Wärmepumpe arbeitet und wie viel 
Wärmeleistung im Verhältnis zur benötigten Antriebsenergie (Strom) erzeugt wird. Je höher der COP-
Wert, desto größer ist Ihre Einsparung bei der Antriebsenergie. Unsere Apollo-Serie zeichnet sich durch 
hohe COP-Werte aus und gehört damit zu den Besten auf dem Markt. 

Zusätzlich reduziert ein spezielles System in der Serie die Verluste durch Eisbildung im Verdampfer. Das 
Kältemittel wird zunächst durch den unteren Teil des Verdampfers geleitet, bevor es den Verteiler 
passiert, um so die Eisbildung in diesem Bereich zu vermeiden.

Besonders geräuscharm im Betrieb

Dank schalloptimierter Komponenten und intelligenter Drehzahlsteuerung gehört die  Apollo-
Serie zu den leisesten ihrer Art. Der Schalldruckpegel der Apollo SB-WP-32-8 beträgt le-
diglich 53dB(A) in einem Abstand von 1 Meter und in einer Entfernung von 10 Metern ist die 
Wärmepumpe nahezu geräuschlos. 
Der Nachtbetriebsmodus reduziert zudem den Geräuschpegel des Lüfters während 
der Nachtstunden, die im System programmiert sind. Aufstellungen in der Nähe von 
Nachbargrundstücken oder in eng bebauten Gebieten sind somit problemlos möglich.

Der Anschluss der Zukunft

Unsere Wärmepumpen der Apollo-Serie sind mit dem SG Ready-Label 
ausgezeichnet. SG Ready ist eine Abkürzung für Smart Grid Ready und 
bedeutet im Grunde genommen »bereit für ein intelligentes Stromnetz«. 

Das heißt, dass Wärmepumpen mit diesem Label in der Lage sind, mit 
einem intelligenten Stromnetz oder einem sogenannten Smart Grid zu 
kommunizieren.
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Techische Daten der Apollo-Serie

Technische Daten SB-WP-32-8 SB-WP-32-13 SB-WP-32-18 SB-WP-32-23 SB-WP-32-28 SB-WP-32-35

Energie-Effizienzklasse 35°C A+++

Energie-Effizienzklasse 55°C A++

Heizleistung A7/W35 (kW) 1,57– 8,40 4,40 – 13,00 5,9 –18,2 7,5 – 23,0 10,2 – 28,0 12,8 – 35,0

Leistungszahl COP 4,49 – 4,91 4,30 – 4,90 4,43 – 4,92 4,40 – 4,90 4,42 – 4,92 4,38 – 4,90

Heizleistung A2/W35 (kW) 7,39 11,44 16,02 20,24 26,64 30,8

Leistungszahl COP 4,06 3,98 4,02 4,00 4,00 3,99

Heizleistung A-7/W35 (kW) 6,13 9,49 13,29 16,79 20,44 25,55

Leistungszahl COP 3,26 3,25 3,29 3,27 3,27 3,26

Kühlleistung A35/W7 (kW) 0,99 – 6,22 2,80 – 8,20 3,81 – 11,53 4,73 – 14,6 6,54 – 19,8 8,13 – 24,6

Energiewirkungsgrad 2,85 – 3,41 2,48 – 3,29 2,85 – 3,43 2,84 – 3,40 2,84 – 3,40 2,81 – 3,36

Kühlleistung A35/W18 (kW) 6,5 8,6 12,1 15,3 20,8 25,8

Energiewirkungsgrad 3,29 3,28 3,32 3,30 3,30 3,29

Kühlmittel R32

Kühlmittelmenge (kg) 1,3 1,6 2,7 2,7 3 3,3

Spannungsversorgung 230V/50 – 60Hz/

1~/N/PE

380V/50 – 60Hz/

3~/N/PE

Arbeitsbereich -25°C – +43°C

Schutzart IPX4

Überspannungskategorie 1

Schallleistungspegel außen nach ErP 64 67 73 75 77 79

Brutto-/Nettogewicht (kg) 105/95 115/105 165/150 186/175 220/210 240/230

Abmessungen (B×T×H) (mm) 970×475×835 1100×475×985 1050×480×1330 1160×500×1580

Temperatur Warmwasser 9 – 55°C

Temperatur Heizung 9 – 50°C
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Heizwärme und Warmwasser bis zu 70°C für 

Gebäudeheizlasten von 5 –22 KW.

A+++

Kombatibel 
mit PV

App & WiFi

SG Ready

VESTA
Luft-Wasser-WärmepumpenSehr leise

Umwelt-
freundlich

Inverter
Technologie

Bis zu 70°C
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Hohe Vorlauftemperaturen von 

bis zu 70°C!

Die Vorlauftemperatur unserer Vesta-Baureihe von 
bis zu 70°C bietet eine effiziente Erzeugung von 
Warmwasser und Raumheizung, insbesondere bei 
niedrigen Außentemperaturen. 

Aktiver Klimaschutz

Das Kältemittel R290, auch bekannt als Propan, bietet mehrere Vorteile gegenüber anderen Kältemitteln. 
Zunächst einmal ist es ein natürliches Kältemittel und hat daher einen sehr geringen Einfluss auf die 
Umwelt. Im Vergleich zu synthetischen Kältemitteln wie Fluorkohlenwasserstoffen (FKW) oder 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) hat R290 einen niedrigen Treibhauseffekt und trägt nicht zum 
Abbau der Ozonschicht bei.

Darüber hinaus ist R290 sehr effizient und hat eine hohe Kühlleistung, was es zu einer idealen Wahl für 
verschiedene Kühlanwendungen macht. Es hat auch eine geringe Toxizität und ist nicht korrosiv, was es 
sicherer in der Handhabung macht als einige andere Kältemittel.

GERINGER
TREIBHAUSEFFEKT

KEINE ZERSTÖRUNG 
DER OZONSCHICHT

Global Warming Potential (GWP)

Das GWP ist eine Kennzahl, die angibt, wie stark ein Treibhausgas im Vergleich zu Kohlendioxid (CO2) 
zur Erderwärmung beiträgt. Es berücksichtigt sowohl die Wärmeeffekte des Gases als auch des-
sen Lebensdauer in der Atmosphäre. Je höher das GWP eines Gases ist, desto stärker trägt es zum 
Treibhauseffekt bei. Das GWP wird verwendet, um den Klimaeinfluss von Treibhausgasemissionen zu be-
werten und um Klimaschutzmaßnahmen zu planen. Mit einem GWP-Wert von nur 3 weist das in unserer 
Vesta-Serie verbaute Kältemittel R290 im Vergleich zu anderen Kältemitteln somit einen sehr geringen 
Klimaeinfluss auf.

R290

R-410A

R-404A

4.0003.0002.0001.000

NIEDRIGE
TOXIZITÄT

NATÜRLICHES
KÄLTEMITTEL

3

VESTA
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Hohe Schallreduktion
Durch den Einsatz von fortschrittlichen Komponenten wird die
Schallemission auf ein absolutes Minimum reduziert, wodurch
die Wärmepumpen der Vesta Baureihe während des Betriebes
kaum mehr zu hören ist. Der Schalldruckpegel der Apollo SB-
WP-290-9 beträgt lediglich 47dB(A) und in einer Entfernung
von 10 Metern ist die Wärmepumpe nahezu geräuschlos.

Der Nachtbetriebsmodus reduziert zudem den Geräuschpegel
des Lüfters während der Nachtstunden, die im System
programmiert sind. Aufstellungen in der Nähe von Nachbar-
grundstücken oder in eng bebauten Gebieten sind somit
problemlos möglich.

Sehr leise

Invertertechnologie

Unsere Wärmepumpen der Vesta-Baureihe arbei-
ten, so wie die der Apollo-Serie, vollmodulierend
und passen daher die Leistung kontinuierlich an
den notwendigen Wärmebedarf an. Dadurch wer-
den Taktungen und Schaltzyklen auf ein Minimum
reduziert und unsereWärmepumpen können wäh-
rend der kalten Jahreszeit nahezu unterbrechungs-
frei laufen. Hierbei werden hochwertige und lang-
lebige Verdichter eingesetzt, was die Lebensdauer
der Wärmepumpe deutlich erhöht.

Diese Technologie sorgt für einen reibungslosen
Betrieb von -25 °C bis 43 °C.

Abmessungen

Inverter im Vergleich mit

anderen Wärmepumpen

Unkomfortabel

Unkomfortabel

Komfortable 

Raumtemperatur

Soll- Wert Andere Wärmepumpen (On/Off-Geräte)Vesta

A B C

SB-WP-290-9 835 1115 410

SB-WP-290-15 985 1285 455

SB-WP-290-22 1330 1285 455

A

B

C
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High-End Regelung 
mit App & LCD-Touchscreen-Bedienfeld

Mehr als nur Basisfunktionen

Unser System ist sehr einfach einzurichten und zu bedienen. Hauptfunktionen wie der derzeitige Status des 
Wärmepumpensystems, Warmwassertemperaturen, Zeitprogramm, Heizkreis oder aktuelle Wetterdaten 
werden dank der anwenderfreundlichen Nutzeroberfläche auf unserem LCD-Touchscreen-Bedienfeld 
oder in der App selbsterklärend dargestellt. Dies alles steigert Ihren Wohnkomfort und 
verschafft Ihnen mehr Individualität bei den Wohnklimafunktionen.

Der leicht zu bedienende Controller und unsere App bieten darüber hinaus zusätzliche Funktionen 
wie eine witterungsgeführte Regelung, eine Frostschutzfunktion zur Vermeidung von Rohrfrost, einen 
Urlaubsfunktion zur idealen Raumtemperatur, auch während Ihrer Abwesenheit, eine Zeitschaltuhr zur 
individuellen Anpassung an Ihre Bedürfnisse sowie eine Antilegionellenfunktion zur Aufrechterhaltung der 
hygienischen Qualität des Brauchwassers. Darüber hinaus bieten App und Controller die Anzeige von 
Stromverbrauch und Heizleistung sowie viele weitere Funktionen, um sicherzustellen, dass keine Wünsche 
offen bleiben

Smarte App Urlaubs- 
funktion

• Zeitschaltuhr für Uhrzeit und Wochentage
• Anzeige von Heizleistung und Stromverbrauch
• Urlaubsfunktion für den Betrieb während Ihrer Abwesendheit
• Smart-Modus zur optimalen Steuerung ihres Systems
• App zur Steuerung auf ihrem Smartphone

Ersatzteile? Na klar!

Wir halten sämtliche Ersatzteile auf Lager und bieten einen deutschland-
weiten Kundendienst, um sicherzustellen, dass Sie im Bedarfsfall schnell 
und zuverlässig unterstützt werden.



Raffiniert kombiniert mit unserer 

Produktvielfalt

Dank unserer Hocheffizienzwärmepumpe sind Sie für die Zukunft 
gerüstet, unabhängig davon, ob es sich um ein bestehendes Gebäude 
oder einen Neubau handelt - wir haben das passende Gerät für Sie. 

Tipp: Kombiniert mit den  weiteren Produkten von Schönknecht 
& Busch, wie unserer Hydraulikstation und unseren Speichern, sind 
Wärmepumpen die ideale Lösung für eine maximale Einsparung 
Ihrer Heizkosten.  Zusätzlich genießen Sie die Unabhängigkeit von 
Öl und Gas!

Der Anschluss der Zukunft

Unsere Wärmepumpen der Vesta-Serie sind mit dem SG Ready-Label 
ausgezeichnet. SG Ready ist eine Abkürzung für Smart Grid Ready und 
bedeutet im Grunde genommen »bereit für ein intelligentes Stromnetz«. 

Das heißt, dass Wärmepumpen mit diesem Label in der Lage sind, mit 
einem intelligenten Stromnetz oder einem sogenannten Smart Grid zu 
kommunizieren.

Ihr Partner für die Modernisierung!

Starkes Team: Wärmepumpen & Photovoltaik

Die Kombination unserer Wärmepumpen mit Photovoltaik ermöglicheine effiziente Nutzung von erneu-
erbaren Energiequellen, führt zu einer höheren Energieeffizienz und Unabhängigkeit von Stromversorgern 
sowie zur Erhöhung des Eigenverbrauchs. Darüber hinaus können Strom- und Wärmeversorgung optimal 
gesteuert werden. Insgesamt trägt die Verwendung von Photovoltaik und Wärmepumpen zur Verringerung 
des CO2-Ausstoßes und zur Schonung der Umwelt bei.

Unsere Vesta-Baureihe eignet sich ideal für die Beheizung von Altbauten, 
da sie eine Vorlauftemperatur von bis zu 70°C erreichen kann und somit 
den Einsatz von Radiatoren ermöglicht. Die Serie umfasst Leistungsklassen 
bis zu 22 kW, was den erforderlichen Leistungsbereich abdeckt und die 
Umstellung auf eine nachhaltige Heizung in erleichtert und damit den Weg 
in eine umfassende Modernisierung Ihres bestehenden Gebäudes ebnet.
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Techische Daten der Vesta-Serie

Technische Daten SB-WP-290-9 SB-WP-290-15 SB-WP-290-22

Energie-Effizienzklasse 35°C A+++

Energie-Effizienzklasse 55°C A++

Heizleistung A7/W35 (kW) 3,0 – 9,1 5,5 – 15,1 7,5 –22,1

Leistungszahl COP 4,85 4,75 4,78

Heizleistung A2/W35 (kW) 5,99 11,59 17,58

Leistungszahl COP 4,41 4,32 4,35

Heizleistung A-7/W35 (kW) 5,09 9,85 14,94

Leistungszahl COP 3,62 3,54 3,57

Kühlleistung A35/W7 (kW) 1,25 – 5,8 3,65 – 10,2 4,5 – 17,7

Energiewirkungsgrad 2,65 – 3,04 2,71 – 3,10 2,73 – 3,12

Kühlleistung A35/W18 (kW) 5,9 10,5 17,2

Energiewirkungsgrad 4,22 4,06 4,06

Kühlmittel R290

Kühlmittelmenge (kg) 0,7 0,9 1,2

Spannungsversorgung 230V/50 – 60Hz/

1~/N/PE

380V/50 – 60Hz/

3~/N/PE

Arbeitsbereich -25°C – +43°C

Schutzart IPX4

Überspannungskategorie 1

Schallleistungspegel außen nach ErP 64 68 73

Brutto-/Nettogewicht (kg) 115/90 125/110 175/165

Abmessungen (B×T×H) (mm) 1115×410×800 1285×455×930 1285×455×1350w

Temperatur Warmwasser 9 – 65°C

Temperatur Heizung 9 – 70°C
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Der perfekte Partner für Ihre Wärmepumpe.

SOL
Hydraulikstation
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Vorteilhafter Aufbau
Unsere Sol-Hydraulikstation beinhaltet Sicherheits- 
komponenten, Ventile, elektrische Heizungen und 
weitere Elemente, die in einem kompakten Design 
integriert sind. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Rohrleitungssystemen, welche oft komplex und sper-
rig sind, benötigt sie lediglich eine Installationsfläche 
von etwa 0,4 m². Dadurch können Installationszeiten 
und -kosten reduziert sowie die Wartung vereinfacht 
werden.

Zuverlässige Kompenenten

Die Verwendung von international bekannten Markenkomponenten hat für uns einen hohen Stellenwert. 
Im Gegensatz zu anderen 3-Wege-Ventilen ermöglicht das DN25-Ventileine Platzersparnis,  eine höhere 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie ein geringeres Arbeitsgeräusch. Zusätzlich kann es problemlos in 
einer Hochtemperaturumgebung betrieben werden.

Hochfestes Metallgehäuse

Durch den Einsatz einer 3D-Struktursimulations- 
software können wir die Blechdicke und die auf 
die Einheit einwirkenden Kräfte präzise berech-
nen. Zudem ist das Innere der Einheit mit einem 
Metallrahmen verstärkt, um eine allgemeine 
Robustheit und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Für 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten lässt sich die 
Flügeltür leicht öffnen und ist mit einem Türschloss 
ausgestattet.

Intelligente Haussteuerung

Die Hydraulikstation Sol kann mit der Wärmepumpeneinheit kommunizieren, um eine intelligen-
te Haussteuerung zu ermöglichen. Eine intelligente Haussteuerung bietet eine Reihe von Vorteilen, 
die Ihr Leben bequemer, energieeffizienter und sicherer machen können. Die zentrale Steuerung von 
Haushaltsgeräten und -systemen über mobile Geräte oder Sprachsteuerung bringt einen hohen 
Komfortgewinn mit sich. Eine intelligente Haussteuerung kann auch den Energieverbrauch analysieren und 
optimieren, um Energie und Kosten zu sparen.
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Das perfekte Team
Sol & Wärmepumpen

Durch den Einsatz der Hydraulikstation 
wird die Installation und Wartung unserer 
Wärmepumpen erheblich erleichtert. Die Station 
beinhaltet alle notwendigen Komponenten, die 
für eine reibungslose Zusammenarbeit mit der 
Wärmepumpe erforderlich sind. Die Installation 
des Wärmepumpensystems gestaltet sich durch 
den direkten Anschluss an die Hydraulikstation 
äußerst unkompliziert. Außerdem verfügt die 
Hydraulikstation über eine leistungsstarke elektri-
sche Zusatzheizung mit einer Kapazität von 3 kW.

Techische Daten der Sol-Serie

Technische Daten SB-HS-L SB-HS-XL

Kompatible Wärmepumpmen SB-WP-32-8

SB-WP-32-13

SB-WP-290-8

SB-WP-290-11

SB-WP-32-18

SB-WP-32-23

SB-WP-290-15

SB-WP-290-22

3-Wege-Ventil DN 25 DN 25

Elektrischer Heizer 3kW / 220V

Ausdehnungsgefäß 5L / DN20

FI-Schalter (A) 32 40

AC-Schutz (A) 8

Kabellänge 7

Stromversorgung (V) 220 – 240

Maximaler Strom (A) 14,4

Brutto-/Nettogewicht (kg) 32 / 30

Abmessungen (B×T×H) (mm) 700×500×220

Verpackung (B×T×H) (mm) 760×549×260
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Warmwasser-, Puffer- & Kombispeicher

NEPTUN
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Die passende Ergänzung
Unsere Speicher der Baureihe Neptun fügen sich perfekt in unser 
Wärmepumpensystem ein. Die Schönknecht & Busch Technologie ver-
bessert die Effizienz und erhöht den Komfort Ihrer Heizung sowie 
Warmwasserbereitung. Es stehen drei verschiedene Ausführungen für 
Sie zur Auswahl: Neptun W, P und K.

Alle Modelle sind auch mit einem integrierten Elektroheizstab mit 3 
kW Leistung bestellbar.

Neptun W – Warmwasserspeicher

Unser Warmwasserspeicher ist eine sehr sinnvolle Ergänzung bei einem Wärmepumpensystem, welches 
die Versorgung mit Warmwasser sicherstellen soll. Dank unserer smarten Heizungsregelung wird der 
Warmwasserspeicher dabei zu jedem Zeitpunkt vorrangig mit warmem Brauchwasser versorgt.

Neptun P – Pufferspeicher

Pufferspeicher nehmen die Wärme auf und speichern diese verlustarm, um sie für die Nutzung 
im Heizsystem bereitzuhalten. Der Neptun P stellt dabei eine gleichmäßige Wärmeversorgung 
sicher und senkt die Einschaltzyklen des Wärmepumpen-Kompressors deutlich, wodurch seine 
Lebensdauer erheblich verlängert wird.

Neptun K – Kombispeicher

Der Schönknecht & Busch Kombispeicher Neptun K ver-
eint die Warmwasserspeicherung aus den Anforderungen an 
das Heizen und der Trinkwassererwärmung. Der Speicher ist 
somit sowohl als Pufferspeicher für die Heizungsanlage als 
auch Warmwasserspeicher für die Erhitzung von Brauch- und 
Trinkwasser einsetzbar, wodurch warmes Wasser zum späte-
ren Verbrauch für beide Zwecke zwischengespeichert werden 
kann. Unser Neptun K hat gegenüber zwei Einzelgeräten den 
Vorteil, dass thermischer Verluste reduziert werden und zudem 
weniger Platz benötigt wird.
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Hydraulisches Schema
mit Wärmpepumpe, Hydraulikstation & Kombispeicher

3-Wege-Ventil

2-Wege-Ventil

Schmutzfilter

Absperrhahn

Wasserpumpe

Absperrventil

Verteiler

Wärmepumpe
Apollo / Vesta

Hydraulikstation
Sol

Kombispeicher
Neptun K

Fußbodenheizung

Wandheizung

Radiatoren

Zapfstelle

Stamp



Produktübersicht
Überzeugen Sie sich von unserer Produktvielfalt!

Vesta
Luft-Wasser-Wärmepumpen

Neptun
Warmwasser-, Puffer- & Kombispeicher

Weitere Infos finden Sie auf:

www.germanpc.de

Sol
Hydraulikstation

Harald Eckert
h.eckert@germanpc.de

  Mobil: +49 172 27 40 140

Apollo
Luft-Wasser-Wärmepumpe
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